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Смазочное  масло  Greasen  Syntex  HT  2  производится  на  основе  синтетического  базового  масла  с
литиевым комплексным мылом .
В  своем  составе  содержит  присадки,  улучшающие  износостойкость,  смазочные  антикоррозионные  и
антиокислительные свойства.

Позволяет смазывать механизмы, которые подвергаются:
• динамической нагрузке,
• вибрациям,
• высокой запылённости,
• воздействию влаги,
• вымыванию водой.

Greasen  Syntex  HT  2  является  практически  неплавким,  характеризуется  антистатическими  свойствами,
совместим  с  элементами,  выполненными  из  медных  сплавов,  а  также  с  большим  количеством
эластомеров, что позволяет проводить смазку узлов трения типа металлпластик, металлрезина.

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:
Высокотемпературная  смазка  Greasen  Syntex  HT  2  предназначена  для  смазки  подшипников  качения  и
скольжения  с  высокими  нагрузками,  а  также  для  других  механизмов,  работающих  в  интервале
температур от 50 o C до 180 o C.
Благодаря  высокой  устойчивости,  может  применяться  для  долгосрочной  и  несервисной  смазки  разного
типа  машин  и  оборудования,  работающих  при  температуре  до  130  o  C,  не  прибегая  к  необходимости
дополнительно проводить смазку во время эксплуатации.
Главные  области  применения  масла  Greasen  Syntex  HT  2    металлургия,  цементная  промышленность,
бумажная, электронная / электротехническая промышленность.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:
DIN 51 502: KP2S50
ISO 6743/9: LXEFHB2
NLGI: 2

Одобрен для использования в тяжелой технике Металлургического Завода Сталова Воля

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:
Свойства Един. Типичные величины
Класс NLGI  2
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Пенетрация при 250C, после перемешивания мм/10 285

Температура каплепадения 0C 290

Коррозионное воздействие на медные пластинки, 1000C/3ч Уровень
коррозии

1

Смазочные свойства на 4шариковой машине, нагрузка сваривания даН 250

Вязкость базового масла (минеральное масло) при темп. 40 C cCt 48

Структурная стойкость: отделение масла из смазки, (м/м) % 2,6
ВНИМАНИЕ:Выше поданные значения физикохимических свойств являются типичными величинами. Фактические величины поданы
в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.
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