
DRASTA MAX H 

 

Металлообработка 

 

Концентрированная присадка, повышающая охлаждающую способность масел 
горячей и тёплой закалки. 

 

DRASTA MAX H – пакет присадок, повышающий охлаждающую способность и адаптирующий закалочные 
масла для изменения механических свойств детали. Может использоваться при окислении масла для сохранения 
исходной охлаждающей способности масла. 

DRASTA MAX H – специально разработана для применения с маслами для тёплой и горячей закалки. 

 

 
СВОЙСТВА: 

 

 DRASTA MAX Н может использоваться со всеми маслами горячей и тёплой закалки производства Total. 

 Рекомендуется добавлять DRASTA MAX H в закалочный резервуар находящийся, в активной эксплуатации, 
предпочтительно при сильном турбулентном волнении масла. 

 Количество добавляемой присадки зависит от требуемого уровня охлаждающей способности, принимая во 
внимание характеристики масла. Поэтому перед применением DRASTA MAX H проконсультируйтесь с 
специалистами Total. 

 Для масел с низким содержанием присадок эффект увеличения охлаждающей способности сильнее, чем для 
масел с высоким содержанием присадок. 

 
 
 
 
 

Типичные 
характеристики 

Методы измерения Ед. изм. DRASTA MAX H 

Внешний вид Визуально - Прозрачная жидкость 
Цвет   Коричневый 

Кинематическая вязкость при 40 °С ISO 3104 мм2/с 468 

Температура вспышки по Кливленду ISO 2592 °C 236 

 

 

Примеры изменения охлаждающей способности закалочных масел с добавлением 10% DRASTA MAX H 
 

Закалочное масло Скорость охлаждения, °С/с Температура, °С 

DRASTA H 7000 86,7 640 

DRASTA H 7000 + 10% DRASTA MAX H 94,2 641 

DRASTA H 7000 80 582 

DRASTA H 7000 + 10% DRASTA MAX H 98,3 616 

DRASTA H 5000 72,5 627 

DRASTA H 5000 + 10% DRASTA MAX H 90 647 

Примечание. Измерения были проведены после просушивания в течении 3 часов при 100°С 
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